Техническое задание на поставку бахил

	ОКПД2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Идентификационный номер типового технического задания
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
22.29.10.110

	Бахилы
	Одноразовые нестерильные.
Материал: полиэтилен.
Толщина пленки в один слой - не менее 15 микрон
вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный.
Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.
Размер:
длина - не менее 400 мм;
высота - не менее 140 мм.
	т002560
	пара
	

	
22.29.10.110

	Бахилы
	Одноразовые нестерильные.
Материал: полиэтилен.
Толщина пленки в один слой - не менее 20 микрон
вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный.
Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.
Размер:
длина - не менее 400 мм;
высота - не менее 140 мм.
	т002561
	пара
	

	
22.29.10.110

	Бахилы
	Одноразовые нестерильные.
Материал: полиэтилен.
Толщина пленки в один слой - не менее 24 микрон
вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный.
Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.
Размер:
длина - не менее 400 мм;
[bookmark: _GoBack]высота - не менее 140 мм.
	т002562
	пара
	

	22.29.10.110

	Бахилы
	Одноразовые нестерильные.
Материал: полиэтилен.
Толщина пленки в один слой - не менее 35 микрон
вваренная эластичная резинка, для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный.
Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.
Размер:
длина - не менее 400 мм;
высота - не менее 140 мм.
	т002943
	пара
	

	
22.29.10.110

	Бахилы
	Одноразовые нестерильные 
Материал: полиэтилен.
Толщина пленки в один слой - не менее 60 микрон
вваренная эластичная резинка для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный.
Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин.
Размер:
длина - не менее 400 мм;
высота - не менее 140 мм.
	т002944
	пара
	




